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样品名称 摄像机用锂离子电池

委托单位 南京视威电子科技股份有限公司

检验类别

南京理工大学化学材料测试中心
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产品名称 摄像机用锂离子电池 型号规格 S-8172A

受检单位 南京视威电子科技股份有限公司 商 标 SWIT

生产单位 南京视威电子科技股份有限公司 检验类型 委托检验

抽样地点 到样日期 2013-01-15

样品数量 1 6电池+ 5电芯 送样者 同受检单位

抽样基数 生产日期

是否可充电 可充电 锂电池种类 锂离子电池

检验依据

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 第五修订 

版 本 第 38. 3 节金属锂电池和锂离子电池组

检验项目 共 7 项

检验结论

试验样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 j 式验和标准手 

册》第五修订版第38. 3节中试验T.1〜T. 7的要求。'

； . d  ]

签 发 曰 . 斯 一 H

备注
摄像机用锂离子电池S-8172A 电池是由两块电池组合而成，运输时两部分独立包 

装再组成包装件，但此电池必须组合成一体才能使用。
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序

号

检验

项目
技术要求 检验结果 结论

1
高度

模拟

无泄漏、无排气、无解体、无破裂和 

无燃烧，并且每个试验电池在试验后 

的开路电压不小于其在进行这一试 

验前电压的90%。

试验中8 只电池均无质 

量损失、无泄漏、无排气、 

无解体、无破裂和无起火。 

电池开路电压不小于试验 

前电压的90%。试验前后数 

值见附表一。

合格

2
温度

试验

无泄漏、无排气、无解体、无破裂和 

无燃烧，并且每个试验电池在试验后 

的开路电压不小于其在进行这一试 

验前电压的90%。

试验中8 只电池均无质 

量损失、无泄漏、无排气、 

无解体、无破裂和无起火。 

电池开路电压不小于试验 

前电压的90%。试验前后数 

值见附表二。

合格

3 振动

无泄漏、无排气、无解体、无破裂和 

无燃烧，并且每个试验电池在试验后 

的开路电压不小于其在进行这一试 

验前电压的90%。

试验中8只电池均无枕1: 

量损失、无泄漏、无排气 

无解体、无破裂和无起火。

电池开路电压不小于试M  

前电压的90%。试验前后 

值见附表三。

合格

4 冲击

无泄漏、无排气、无解体、无破裂和 

无燃烧，并且每个试验电池在试验后 

的开路电压不小于其在进行这一试 

验前电压的90%。

试验中8 只电池均无质 

量损失、无泄漏、无排气、 

无解体、无破裂和无起火。 

电池开路电压不小于试验 

前电压的90%。试验前后数 

值见附表四。

合格

5
外短

路

电池外壳温度不超过170°C 并且在 

进行这一实验后6 小时内无解体、无 

破裂和无燃烧。

试验后8 只电池在6 小 

时观察期内外壳温度均不 

超 过 170°C ，且无解体、无 

破裂、无起火。具体温度见 

附表五.

合格

6 撞击

电池外部温度不超过17〇°C 并且在 

进行这一实验后6 小时内无解体和 

无燃烧。

试验后5 只电池芯在6 

小时观察期内外壳温度均 

不 超 过 170°C ，且无解体、 

无破裂、无起火。具体温度 

见附表六。

合格

7
过度

充电

可再充电电池在进行试验后7 天内 

无解体和无燃烧。

试验后8 只电池在进行 

试验后的7天内无解体和无

起火。

合格
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附表一：高度模拟试验前后电压及质量对比

检

验

结

果

样品

状态

序

号

试验前 试验后 质量

损失

(%)

电压

损失

(%)

其他

状态
质 量

( g )

电 压

( V )

质 量

( g )

电 压

( V )

4 个 

在第 

一周 

期完 

全充 

电状 

态的 

电池

1 1179.4 16. 4 1179.4 16.4 0 0 无

2 1174. 7 16. 4 1174. 7 16.4 0 0 无

3 1178.8 16. 6 1178.8 16. 6 0 0 无

4 1172. 1 16. 4 1172. 1 16.4 0 0 无

4 个 

50

周期
Cl
后兀

全充

电状

态的

电池

a 1173. 6 16. 4 1173. 6 16. 4 0 0 无

b 1171.0 16.4 1171.0 16. 4 0 0 无

c 1171.5 16. 4 1171. 5 16. 4 0 0 无

d 1174. 3 16. 4 1174.3 16. 4 0 0 无

附表二：温度试验试验前后电压及质量对比

检

验

结

果

样品

状态

序

号

试验前 试验后 质量

损失

(%)

电压

损失

(%)

其他

状态
质 量

(g)

电 压

(V)

质 量

(g)

电 压

(V)

4 个 

在第 

一周 

期完 

全充 

电状 

态的 

电池

1 1179.4 16. 4 1179. 4 16. 4 0 0 无

2 1174.7 16. 4 1174. 7 16.4 0 0 无

3 1178.8 16. 6 1178.8 16. 6 0 0 无

4 1172. 1 16. 4 1172. 1 16.4 0 0 无

4 个 

50

周期

后兀

全充

电状

态的

电池

a 1173.6 16. 4 1173. 6 16. 4 0 0 无

b 1171.0 16. 4 1171. 0 16. 4 0 0 无

c 1171. 5 16. 4 1171. 5 16. 4 0 0 无

d 1174. 3 16. 4 1174. 3 16. 4 0 0 无



附表三：振动试验前后电压及质量对比

附表四：冲击试验前后电压及质量对比 %

检

验

结

果

样品

状态

序

号

试验前 试验后 质量

损失

(%)

电压

损失

(%)

其ftk 

状态
质 量

(g)

电压

(V)
质 量

(g)

电 压

(V)

4 个 

在第 

一周 

期完 

全充 

电状 

态的 

电池

1 1179.4 16.4 1179.4 16. 4 0 0 无

2 1174. 7 16. 3 1174.7 16. 3 0 0 无

3 1178.8 16. 5 1178. 8 16. 5 0 0 无

4 1172. 1 16. 3 1172. 1 16. 3 0 0 无

4 个 

50

周期

后兀

全充

电状

态的

电池

a 1173.6 16. 3 1173. 6 16. 3 0 0 无

b 1171. 0 16. 3 1171. 0 16. 3 0 0 无

c 1171. 5 16. 3 1171. 5 16. 3 0 0 无

d 1174. 3 16. 3 1174. 3 16. 3 0 0 无

检

验

结

果

样品

状态

序

号

试验前 试验后 质量

损失

(%)

电压

损失

(%)

其他

状态
质 量

(g)

电压

(V)
质 量

(g)

电 压

(V)

4 个 

在第 

一周 

期完 

全充 

电状 

态的 

电池

1 1179.4 16. 4 1179.4 16.4 0 0 无

2 1174. 7 16. 4 1174. 7 16. 3 0 0.6 无

3 1178.8 16. 6 1178.8 16. 5 0 0. 6 无

4 1172.1 16. 4 1172. 1 16. 3 0 0. 6 无

4 个 

50

周期

后兀

全充

电状

态的

电池

a 1173.6 16. 4 1173. 6 16. 3 0 0. 6 无

b 1171.0 16. 4 1171. 0 16. 3 0 0. 6 无

c 1171.5 16. 4 1171.5 16. 3 0 0. 6 无

d 1174.3 16. 4 1174.3 16. 3 0 0. 6 調
V 士



附表五：外短路试验电池外壳最高温度

样品

状态
序号 最高温度 r c ) 是否解体、破裂、起火

1 54.80 否

4 个

在第一周期完全充 

电状态的电池

2 55. 10 否

检

验

结

果

3 54.80 否

4 54.40 否

a 55. 10 否

4 个 5 0 周期后完全
b 56. 50 否

充电状态的电池
c 54. 10 否

d 55. 30 否

附表六：撞击试验电池外壳最高温度

样品

状态
序号 最高温度 r c ) 是否解体、起火

1 13. 1

龜
检

验

2 14. 2

结

果

5 个在第一充放周期 

达到 5 0 %额定设计 

容量状态的电池芯
3 13. 7 否

4 12.9 否

5 13. 3 否


